
Modelo Número 
de Facas

Larg.
Trabalho

Rend.
Médio Capacidade da Caixa Peso Potência

Mínima
AMX 220A ADB
AMX 290A ADB
AMX 340A  ADB

48
60
76

220 cm
290 cm
340 cm

1,6 ha/h
2,0 ha/h
2,5 ha/h

Adubo 630 kg / Semente 150 kg
Adubo 850 kg / Semente 190 kg
Adubo 1080 kg / Semente 240 kg

980 kg
1120 kg
1230 kg

80 hp 4x4
90 hp 4x4

110 hp 4x4

Prof.
Corte
20 cm
20 cm
20 cm

AEROMIX A ADB
AERADOR DE SOLO

www.ikedamaq.com.br

MATABROTO A ADB AERADOR DE SOLO

AEROMIX AMX - 290 A ADB
Descompactação e Aeração 
de Solos

O AEROMIX é o implemento que 
tem a tecnologia mais avançada 
em descompactação e aeração de 
solos, em operações onde a camada 
compactada se encontra até 20 cm 
de profundidade. Seu custo operacional é muito inferior ao de qualquer outro implemento para 
a mesma função, graças a baixa necessidade de potência do trator em relação a sua largura de 
trabalho, possibilitando maior rendimento da máquina e do trator.

O  eixo das facas é montado de 
forma inclinada em relação à direção 

de deslocamento do trator. Esta 
inclinação, faz com que suas facas 

penetrem no solo com um leve 
movimento lateral, produzindo a 

descompactação e aeração do solo.

As perfurações deixadas pelas facas do 
Aeromix se espalham pela área trabalhada 

com intervalos de aproximadamente 
20 cm. Estas perfurações e a macro 

porosidade criam uma via de penetração de 
adubos e corretivos do solo, sem provocar 

mistura entre camadas.

Acionamento do dosador de 
adubos e sementes através de 

motor hidráulico.

Aeromix com
rolo nivelador (opcional)
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