
Modelo Tipo Hastes Profundidade
de Trabalho Peso Potência

Mínima
ROW - 2
ROW - 4

Montado
Montado

2
4

até 35 cm
até 35 cm

1030 kg
2010 kg

100 hp
180 hp

Faixa de Trabalho

140 cm
320 cm

ROWTILLER
PREPARO LOCALIZADO

ROWTILLER ROWTILLER

www.ikedamaq.com.br

ROWTILLER ROW-4
Preparo de solo localizado

- Chassis em aço carbono, amplamente dimensionado.
- Discos de corte de Ø28”, dotados de controle de 
profundidade.
- Marcadores de Linha acionado por comando hidráulico.
- Hastes subsoladoras duplas em Tandem, com largura de 
trabalho de 450 mm cada uma.
- Grade destorroadora e rolo nivelador independente para 
cada haste.

450 mm 450 mm

Características Técnicas

O RowTiller da IKEDA faz o preparo 
localizado do solo.
Subsola somente a linha de plantio, 
deixando-a pronta a semeadura.
Dotado com grade destorroadora e rolo 
nivelador para perfeito acabamento da 
superfície.
Ideal para a cultura do amendoim.

Grade destorroadora e rolo nivelador.

Regulagem das Hastes

Faixa de Preparo Faixa de Preparo

900 mm 900 mm
800 mm
700 mm

1000 mm
1100 mm

900 mm
800 mm
700 mm
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