
Modelo Tipo Número de 
Lâminas Segurança Peso Potência

Mínima
IJT 220 MA
IJT 330 MA
IJT 440 MA

Arraste
Arraste
Arraste

4
6
8

Shock Control
Shock Control
Shock Control

1610 kg
2185 kg
2630 kg

210 a 220 hp
240 a 250 hp
300 a 340 hp

Largura de
Trabalho

220 cm
330 cm
440 cm

SUBSOLADOR INJECT
INJETOR DE CALCÁRIO
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SUBSOLADOR INJECT IJT 220 MA
Subsolagem Integral com Injeção de 
Calcário em Profundidade

- Subsolagem Completa e Homogênea 
em todo o perfil trabalhado, com mínimo 
revolvimento da superfície e sem misturas 
de camadas.
- Injeção de Calcário em pó, em 
profundidade (30 a 50 cm), na câmara 
formada pelas lâminas das hastes, 
sob pressão do ventilador, em toda a 
largura de trabalho, fluindo através 
de todo o perfil do solo.
- Preserva a cobertura do solo.
- A macro-porosidade obtida, favorece à penetração de água, corretivos e nutrientes.
- Hastes protegidas contra impactos, pelo shock control.

SUBSOLADOR INJECT INJETOR DE CALCÁRIO

Ventilador Centrífugo
de Alta Pressão

Conjunto do Injetor
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